GERLIEVA

Sprihtechnik GmbH

Ubersicht Spriih- und Blasdiisen

Die Leistungsfahigkeit unserer Spriihkdpfe zeigt sich besonders in Kombination mit einer
optimalen Disenbestickung. Dafiir steht eine vielfaltige Auswahl an Sprihdisen und Zubehor zur Verfiigung.

Um besonders schwierigen Anforderungen begegnen zu kénnen,
wird das Programm durch ein stédndig wachsendes Sortiment an Sonderspriihdiisen abgerundet.

Dem Anwender wird somit ein System geboten, das die Verwendung verschiedenster
Spriihmedien ermoglicht und die Voraussetzungen schafft, komplexesten Aufgaben gerecht zu werden.

Grundsatzlich stehen zwei Arten von Sprihdiisen zur Verfligung: Innen- und AuRenmischend.
Beim AuRenmischprinzip werden Sprihluft und Sprihmedium bis zum Austritt getrennt gefiihrt,
was ein bestmdgliches Spriihergebnis gewahrleistet.

Wie das Spriihsystem auch immer konfiguriert wird, im Vordergrund stehen
optimale Zerstaubung des Spriihmediums, Prozesssicherheit und Flexibilitat.

Ausfiihrliche Informationen zu unserem gesamten Diisensortiment
finden Sie in unseren Diisenprospekten.
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Sprih- und Blasdisen Rohr in Rohr System

Sprih- und Blasdiisen mit einstellbarem Wechselkappenhalter

Sprih- und Blasdiisen
Innenmischprinzip
AuRenmischprinzip (Kugelsprihdisen)

Sonder-Wechselkappenhalter

Wechselkappen

Wechselkappen fir Sonderanwendungen

Wechselkappen fiir Minimalmengenspriihen

Adapter zum Einschrauben von Wechselkappenhaltern fiir Minimalmengenspriihen

Verlangerungen fir Wechselkappen

Larmreduzierte Blasdisen mit konstantem Ringspalt

Telefon: +49 (0)7634 56912-0

Telefax: +49 (0)7634 6620

info@gerlieva.com .
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