
Sistemas de pulverización para forja
1 eje con servoaccionamiento
serie 743 / GSK-L

Especificación

alta dinámica y alta eficiencia gracias al servoaccionamiento de CA SIEMENS "SIMATICS"

transmisión por correa dentada silenciosa y sin mantenimiento

guías lineales de bolas con lubricación central automática

los componentes del accionamiento están cubiertos y, por tanto,
completamente protegidos de las influencias externas

suministros sobredimensionados para los medios de pulverización para un rendimiento óptimo de la pulverización

uso de materiales resistentes a la corrosion

uso de componentes estándar (suministro rápido de piezas de repuesto)

se adapta fácilmente a cada aplicación (por ejemplo, pulverización basada en el tiempo en posición
o pulverización basada en la velocidad de avance en movimiento o ambas en una secuencia)

superficie de operación fácil de usar con panel táctil y teclas rigidas

instalación y puesta en marcha rápida

GSK-L: funcionalidad y rendimiento completos para cabezales de pulverización de hasta 10 kg

GSK-L 1200 con
cabezal especial

longitud de recorrido standard
de 800 a 1500 mm



Armario de control compacto con climatización y panel de mando

Armario de control compacto Unidad de válvulas Unidad de accionamiento con servomotor,
con climatización y panel de mando engranaje planetario, correa dentada
(configuraciones alternativas disponibles) y guía de rodamiento de bolas lineal

GSK-L 1500 con bastidor móvil
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